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Отчет о результатах испытания  покрытия
 Зинга на сопротивление действию различных растворителей для:
 
B.V.B.A  Зингаметалл
 
Исх.: W/отчет/ АТС32сen
 
АТС/32с/150683/Z.M.
 
 
1. Цель испытания
 
По запросу М.Виллемота, фирма Зингаметалл, Еке, в лаборатории технической химии были проведены исследования сопротивления покрытия Зинга  действию различных растворителей с целью установить совместимость  покрытия,  наносимого в качестве грунтовки, с различными видами покрытий.
 
 
2. Исследования
 
Стальные пластины были покрыты Зинга (два слоя, общая толщина покрытия 50 µм).
Каждая пластина частично погружалась в различные растворители, что позволило определить разницу между частями пластины, которые погружались в жидкость и которые не погружались.
Измерения выполнялись в течение 24 часов при комнатной температуре.
Оценка покрытия выполнялась тестом на поперечные насечки и  визуальным  контролем.
 
 
3. Результаты
 
	Растворитель
Бутанол
Этанол
Ацетон
Метилэтилкетон (МЕК)
 
Этилгликоль
Уайт-спирит
Бутилацетат
	Сопротивление
Хорошее, нет влияния
Хорошее, нет влияния
Легкое влияние связующего вещества
Сильное влияние связующего вещества
Зерна цинка на дне испытательной чашки
Хорошее, нет влияния
Действие связующего вещества ослаблено
Растворение связующего вещества


 
 
 
 
Примечание. Средства, основанные на толуоле, бензоле, ксилоле и алкидах, не              
                         рекомендуется применять для нанесения на Зинга.
                         Не советуется использовать хлористоводородную (соляную) кислоту и              
                         дихлорметан (хлористый метилен).
                        Тем не менее,  даже средства, содержащие толуол, бензол, ксилол… не 
                         окажут воздействия на  Зинга при высокой скорости испарения.
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