Часто задаваемые вопросы
Последнее изменение 04.04.2011
Почему Zinga не краска, а оцинковка?
Краска обеспечивает барьерную (пассивную) защиту поверхности, прежде всего, от проникновения влаги (воды и кислорода). Слой цинка на металлической поверхности активно защищает железо от коррозии - окисляется сам, предотвращая ржавление (так называемая катодная или донорская защита.
Покрытие Zinga является тонкопленочным цинковым покрытием, обеспечивающим активную/ катодную защиту черных металлов, что достигается:
• Содержанием в сухом слое не менее 96% цинка,
• Очень малыми размерами частиц цинка (3 - 5 мкм),
• Очень высокой чистотой этой цинковой пудры (99,995%).
Именно сочетание этих ключевых факторов и отличает Zinga от красок вообще и от цинксодержащих красок в частности. Последние создают, прежде всего, барьерную (пассивную) защиту, действие которой усиливается за счет включения в краску разного количества цинковых частиц (различных размеров и чистоты). Действие же Zinga усиливается за счет полимерных составляющих (до 4% смол в сухом покрытии), придающих покрытию Zinga свойства системы, которая сочетает активную/ катодную и пассивную/ барьерную защиту и обладает при этом рядом уникальных преимуществ.
Какой расход Zinga?
Расход Zinga зависит от способа нанесения, толщины слоя покрытия, степени подготовки поверхности, конструктивных особенностей и других параметров.
Расход Zinga на 1 кв. м поверхности при различной толщине цинкового слоя:
	40 мкм
	0,25 кг/кв.м

	60 мкм
	0,375 кг/кв.м

	80 мкм
	0,5 кг/кв.м

	100 мкм
	0,625 кг/кв.м

	120 мкм
	0,75 кг/кв.м


Растворитель ZingaSolv используется для разведения Zinga при нанесении:
- окунанием или валиком - до 10 %;
- распылением - от 3 до 8 %.
Потери при нанесении Zinga могут составлять от 5 до 25% и зависят, прежде всего, от технологии нанесения и организации работ.
Если Zinga - "холодное" цинкование, то чем оно отличается от горячего?
Покрытие Zinga действительно признано одним из тонкопленочных цинковых покрытий и сравнивается с горячей оцинковкой, прежде всего, по сопоставимым срокам эксплуатации при аналогичной толщине цинкового слоя.
Вместе с тем, Zinga имеет ряд преимуществ по сравнению с горячей оцинковкой:
• отсутствие ограничений по размерам цинкуемых конструкций;
• возможность беспроблемно сваривать озингованные конструкции;
• возможность оцинковывать сварные швы на рабочей площадке при монтаже;
• ремонтопригодность Zinga ("точечный" ремонт с восстановлением единой катодной защиты), которая характеризуется:
- минимальными затратами на подготовку поверхности;
- минимальным расходом Zinga;
- отсутствием необходимости демонтажа и транспортировки к месту оцинковки и обратно;
- возможность оцинковывать при высокой влажности и в широком диапазоне температур (от 4(С) на рабочей площадке;
• высокая степень сцепления с покрываемой поверхностью;
• высокая степень сцепления лакокрасочных материалов с Zinga (т.е. возможность использовать Zinga как грунтовку);
• хорошая эластичность;
• более широкий кислотно-щелочной диапазон эксплуатации;
• возможность оцинковывать собственными силами (один маляр или одна бригада маляров) как на рабочей площадке так и в цеху.
Какой срок службы покрытия Zinga?
Срок службы покрытия Zinga зависит от условий эксплуатации и толщины цинкового слоя. Скорость разрушения цинкового слоя составляет 1-6 мкм в год.
При толщине слоя покрытия 60 мкм гарантируется отсутствие признаков ржавчины и отслаивания на срок:
• свыше 20 лет при эксплуатации внутри помещений,
• 10 лет - в загрязненных прибрежных районах,
• 12 лет - в континентальных промышленных районах,
• до 20 лет - в условиях сельской местности.
Зависимость сроков гарантии от толщины покрытия Zinga.
	40 мкм
	7 - 10 лет

	60 мкм
	10 - 20 лет

	80 мкм
	14 - 25 лет

	100 мкм
	18 - 25 лет

	120 мкм
	Более 20 лет


Фактические сроки службы покрытий превышают гарантийные в 1,5-2,5 раза и для Zinga составляют 25-50 лет.
Рабочий ресурс покрытия Zinga может быть продлен в любое время нанесением Zinga дополнительно с целью получения более толстого защитного слоя или восстановления цинка, утраченного в процессе эксплуатации.
Если в комплексе защитных мер Zinga используется в качестве первого слоя (грунтовки) перед последующим нанесением различных лакокрасочных материалов, то срок службы такой системы покрытий увеличивается в 1,5-2,5 раза.
Какие краски совместимы с покрытием Zinga?
Поверх Zinga могут наноситься различные лакокрасочные материалы: масляные, синтетические (за исключением алкидных), полиуретановые, виниловые, водорастворимые, краски на основе смол и быстро сохнущие промышленные покрытия.
В случаях, когда поверх Zinga наносится совместимая краска, сухой слой Zinga не должен превышать 60 мкм. Последующее нанесение слоев на покрытие Zinga возможно через 2-24 часа, т.е. после полного высыхания Zinga, что зависит от:
• толщины слоя Zinga,
• температуры (для ускорения сушки: максимум +60(С в течение 30-60мин.),
• вентиляции (максимальная относительная влажность - 90 %).
Желательно, чтобы вначале краска, которой будет покрываться слой Zinga, наносилась распылением очень тонким слоем, после чего - слой краски требуемой толщины. Возможно использование промежуточных слоев (грунтовок) между Zinga и краской.
На Zinga могут наноситься любые совместимые лакокрасочные материалы, предпочтительно быстросохнущие и наносимые распылением. Если эти лакокрасочные материалы поставляются не от ZingaMetall и не упоминаются в списке совместимых с Zinga покрытий, тогда необходимо проделать небольшой тест на совместимость материалов с Zinga. Наиболее предпочтительные в сочетании с Zinga - двухкомпонентные полиуретановые покрытия и покрытия с поливиниловыми смолами.
Чем Zinga лучше лакокрасочных покрытий?
При сходстве по составу с лакокрасочными материалами и способу их нанесения мы имеем явное преимущество Zinga по срокам эксплуатации. Сроки защитного действия покрытия Zinga достигают 25-50 лет, что превышает обычные сроки эксплуатации лакокрасочных покрытий в 2-25 раз.
Экономические преимущества Zinga перед лакокрасочными покрытиями становятся очевидными при сравнении общих затрат (с учетом эксплуатационных расходов). Zinga экономичнее лакокрасочных покрытий на 30-100%.
Zinga имеет ряд эксплуатационных и технологических преимуществ:
• обеспечение активной защиты;
• ремонтопригодность Zinga;
• возможность использовать Zinga в комплексе с лакокрасочными покрытиями в качестве первого слоя (грунтовки).
Использование Zinga в качестве первого слоя защиты удешевляет все покрытие на 10-50%.
Сколько стоит Zinga?
Цена продукции ZingaMetall зависит, прежде всего, от региона (страны), в котором находится склад ZingaMetall, и от объема разовой закупки или суммарных поставок по контракту.
Лучшее предложение по цене, информационно-консультативная поддержка, оптимальная организация поставок - у представителей компании ZingaMetall (см. Контакты ).
Возможно ли нанесение Zinga при минусовых температурах?
Да, нанесение Zinga возможно при температурах от +5°C до -10°C и даже при -15°C без ухудшения характеристик покрытия. Но работы в таких условиях жестко регламентированы, что связано, прежде всего, с обледенением и конденсацией воды.
Весь лед должен быть удален с поверхности металлоконструкции, поверхность должна быть абсолютно сухой.
  Промежуток между завершением подготовки поверхности и нанесением Zinga должен быть минимальным. Процесс высыхания покрытия Zinga увеличивается до 8 часов, т.е. в 4-8 раз. Поэтому на протяжении всего времени нанесения и высыхания Zinga необходимо обеспечить отсутствие воды и льда на поверхности.
  Для нанесения покрытия при минусовых температурах необходимы:
• сухая погода;
• отсутствие осадков;
• отсутствие резких перепадов температур и влажности, приводящих к образованию инея/ льда и росы/ воды
При покрытии конструкции из оконного профиля (черный металл) Вашим составом, возможно ли последующее покрытие его краской Hammerite ?
Поверх Zinga возможно нанесение красок Hammerite.
Можно ли использовать покрытие Zinga в автомобилях ?
Да. Покрытие Zinga используется в автомобилестроении:
•для восстановления поврежденных ранее оцинкованных частей автомобилей;
•для оцинковывания частей, которые не могут быть оцинкованными другими способами.
Чаще всего Zinga применяют в качестве первого слоя в лакокрасочных системах.
C Zinga успешно работают также автопроизводители Volkswagen, Audi, Ford, Toyota, Volvo и др.
В связи с большим интересом к этому вопросу мы подготовим специальный обзор по применению Zinga в автомобилестроении.

