Продукция ZingaMetall
Последнее изменение 03.04.2011
Компания ZingaMetall производит составы для цинкования Zinga и другую продукцию, которая может использоваться с Zinga, другими покрытиями и самостоятельно.
Продукция компании ZingaMetall:
Составы для Зинганизации (Zinganisation) – уникального способа цинкования
Zinga – 5, 10, 25 кг (1, 2 кг) Однокомпонентный состав для цинкования.
ZingaSolv – 1, 5, 25 л Растворитель для Zinga.
ZingaSpray – 500 мл Аэрозоль в баллонах. Катодная защита.
AquaZinga – 5, 10 кг (упаковки 1,5+3,5 кг и 3+7 кг) Двухкомпонентный неорганический силикатный состав. Термостойкость до +600 С.
Покрытия поверх Zinga
Краски WS-Plast
Alufer N - 4 л (20 л)
Однокомпонентная полиуретановая краска со слюдяным железом, реагирующая с влагой, для использования в качестве промежуточного и/или финишного слоя на Zinga.
Alufer WR - 4 л (20 л)
Однокомпонентная полиуретановая краска со слюдяным железом, реагирующая с влагой, для использования в качестве финишного слоя на Alufer N или Zinga.
Pu TAR-AT - 4 л (20 л)
Однокомпонентный состав – альтернатива полиуретановым составам – для нанесения на первые слои (грунтовки) Alufer N, Zinga или AquaZinga. Цвет: черный или красно-коричневый.
Pu Finish - 4 л и 20 л упаковка
Двухкомпонентные полиуретановые лаки. Могут наноситься непосредственно на Zingа и использоваться в полиуретановых и эпоксидных антикоррозионных системах.
Epoxy SS FX/SL 091
Epoxy Mio-Alu Двухкомпонентный эпоксидный финишный слой со слюдяным железом и алюминием.
Краска А + ОтвердительВ в упаковке по 13 л (19,5 л)
Растворитель С – 5 л (25 л)
Уплотнители Zinga
Epoxy Sealer Mio
Двухкомпонентный универсальный уплотнитель или изолирующий слой. Цвет: черно-коричневый.
Краска А + ОтвердительВ в упаковке по 13 л (19,5 л)
Растворитель С – 5 л (25 л)
GalvaFix – 40 кг Концентрированный фосфатный раствор для оцинкованных поверхностей.

